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Details
 �Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung 
 �Profile enzianblau / Zubehör lichtgrau
 �Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
 �Schubladenbelastung 50 kg g.v.L. 
 �Schubladenhöhe 100 mm
 �Auf Wunsch, auch nachrüstbar
 �Multiplex-Werkbankplatte 35 mm
 �Verzinkter Fachboden (Nur Modul 1000)
 �Ablagewanne mit Abrollrand
 �Standard mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 
gemäß EN 1757-3, 
 �Rollen grau spurlos

Der Aufbau der mobilen Arbeitsstation erfolgt einfach und schnell durch flexible und intelligente Modulbauweise. 
Die mobile Arbeitsstation besteht aus dem Fahrmodul, ergänzt um ®RasterPlan Loch- und / oder Schlitzplatten, 
modularen Schubladenblöcken. Sie wird mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 ausgeliefert.

Mobile Arbeitsstationen

Optional: verzinkter 
Fachboden für 
Modulbreite 1000 mm

Mehrfach verleimte 35 mm 
starke Multiplex-Werkbankplatte

®RasterPlan 
Werkzeughalter
siehe ab Seite 8

Lagersichtkästen 
Größe 5 bis 8
siehe Seite 36

Standard mit 
2 Lenkrollen mit Feststeller 
und 2 Bockrollen

Schubladenblock einfach
für Modulbreite 500 mm 1000 mm

5316.00.0313 5317.00.0313

Schubladenblock dreifach
für Modulbreite 500 mm 1000 mm

5316.00.0413 5317.00.0413

Fachboden verzinkt, inkl. Bodenträger
für Modulbreite 1000 mm

5115.01.0305


