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Détails
 �Revêtement résistant aux chocs et aux rayures 
 �Montants bleu gentiane / Accessoires gris pastel
 �Tiroirs sur glissières télescopiques à ouverture totale
 �Charge par tiroir 50 kg (uni. répartie) 
 �Hauteur de tiroir 100 mm
 �Peut être ajouté ultérieurement
 �Plateau multiplis épaisseur 35 mm
 �Tablette zinguée (Que modèle L=1000mm)
 �Tablette bac
 �En standard avec 2 roues fixes et 
2 roues pivotantes à frein conforme EN 1757-3
 �Roues à bandage gris non tachant

La conception modulaire de ces stations de travail mobiles facilite grandement leur montage. 
La station est composée d‘une structure mobile sur laquelle on adapte un panneau perforé ou à fente et un tiroir ou 
bloc tiroirs. Elle est munie de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein conformes EN 1757-3.

Stations de Travail mobiles

En option: tablette 
zinguée pour modèles 
Largeur1000 mm

Plateau multiplis 35 mm 

Crochets et 
Supports 

®RasterPlan voir 
Page 8

Bacs à bec Taille 
G5 à G8

voir Page 36

En standard avec 2 roues 
fixes et 2 roues pivotantes 
à frein

Tiroir simple
Pour Largeur 500 mm 1000 mm

5316.00.0313 5317.00.0313

Bloc 3 tiroirs
Pour Largeur 500 mm 1000 mm

5316.00.0413 5317.00.0413

Tablette zinguée avec supports
Pour Largeur 1000 mm

5115.01.0305




